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Bahnsteiqg (Iandlich)

Bild 01

Dieses Bahnsteig-Set ermdglicht die Darstellung landlicher Bahnsteige von tUberwiegend geringer Breite.
Durch parallele Verlegung von mehreren Bahnsteigen sind auch groR3ere Breiten, bzw Drehung um 180° zwei
Bahnsteigkanten mdglich.

Gleisobjekte fur Absenkung und gerade Bahnsteigenden, sowie 2 Bohlenwege als Immobilien erganzen die
Aufbaumdglichkeiten.

Die Bauteile sind einsetzbar ab EEP5, Patch 2.

Inhalt:

1 Gleisstil "Bhstg_laendlich" (Gleis-ID 294).

1 Gleisobjekt "Bahnsteig-Absenkung"

2 Gleisobjekte "Bahnsteig-Ende_links" und "Bahnsteig-Ende_rechts"
2 Immobilien "Bohlenweg-1gl" und "Bohlenweg-2gl"

1 Demo-Anlage "Bahnsteig-laendlich"

1 PDF-Hinweis

Einen DB-normgerechten Bahnsteigkanten-Abstand von 1,70m zur Gleismitte erhalt man, wenn man das Gleis
seitlich um 2,50m verschiebt und dann durch den Gleisstil "Bhstg_laendlich” ersetzt (bzw. anh&ngt).

Danach ist die H6he auf 0,68m zu korrigieren (bei verlegter Gleishéhe von 0,30m). Somit erhalt man eine
vorbildgerechte Bahnsteigkanten-Héhe von 0,38m Uber Schienen-Oberkante.

Die schmalste Bahnsteigbreite ist 4,00m.
Diese Bahnsteigbreite, mit beiseitiger Bahnsteigkante, erreicht man mit seitlicher Verschiebung des Bahnsteigs
um 2,40m (dabei Richtung umkehren).

Breitere Bahnsteige (mit beidseitiger Bahnsteigkante) erhalt man durch Vergrdosserung der seitlichen
Verschiebung bis max. 3,72m (Bahnsteigbreite 5,32m).

Bei gewiinschten Breiten dariiber hinaus, muss man einen dritten Bahnsteig, parallel zum Ersten, verschoben
um max. 2,50m, dazwischen setzen. Dieses ist theoretisch unendlich oft mdglich (somit auch sehr breite
Bahnsteige).

Fur gerade Bahnsteigabschliisse liegen die jeweiligen Bahnsteige Enden links und rechts als Gleisobjekt bei.
Die Gleisobjekte (Absenkung und Enden) missen als Gleisstil "unsichtbares Gleis" eingesetzt werden.
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Demo-Anlage:

Varianten werden in der kleinen Demo-Anlage (EEP-Verzeichnis Anlagen/Demo/Bahnsteig-laendlich.anl3)
veranschaulicht. Die verschiedenen Aufbau-Beispiele sind Uber das Kamera-Fenster abrufbar.

Verlege-Hinweis:

Bahnsteig 2x
[ 1xum 180° gedreht)

Viel Spaf3
Kurt Prietsch
(KP1 - www.fkg-eep.de)

Die in diesem Set enthaltenen EEP-Modelle sind Freeware.

Eine Weitergabe zu nicht kommerzieller Anwendung ist, unter der Voraussetzung, dass dieses Set
einschlie3lich dieses PDF-Hinweises komplett weitergegeben wird, gestattet.

Eine Verwendung in kommerziell vermarkteten Softwareprodukten und/oder die Bereitstellung auf Homepages
bedarf der Zustimmung des Urhebers. Das Urheberrecht umfasst alle Bestandteile dieses Sets.



